NORMA TECNICA PARA COMBUSTIBLES DE USO AUTOMOTRIZ QUE SE EXPENDEN 
EN EL DISTRITO METROPOLITAN© DE QUITO. 


1. OBJETO 

Esta norma establece los valores permitidos en el DMQ para los parametros 
indicadores de la calidad de los combustibles de uso automotriz y sus metodos de 
determinacion cuantitativa. 

2. ALCANCE 

Esta norma tecnica se aplica a todas las Comercializadoras que disponen de 
Estaciones de Servicio (ES) y Terminales de Productos Limpios (TPL) de petroleo 
publicas o privadas que expenden derivados de petroleo para uso automotriz y que se 
ubican en la jurisdiccion del Distrito Metropolitano de Quito. 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

La Agenda de Regularizacion y Control Hidrocarburifero (ARCH); remitira 
mensualmente a la Autoridad Ambiental Distrital, fotocopias o en archivo digital los 
informes de resultados de calidad combustibles de uso automotriz recibidas en el 
Terminal de Productos Limpios de Petroleo (TPL) y transferidas a las ES en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Los informes deben contener los resultados de analisis 
ejecutados diariamente en el TPL. Los parametros que los informes de resultados 
deben contener como minimo son los que se indican en la presente Norma. 

4. DEFINICIONES 

4.1 . INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalizacion. 

4.2. NTE: Norma Tecnica Ecuatoriana 

4.3. ASTM: American Society for Testing and Materials. 

4.4. Gasolina: Mezcla de hidrocarburos relativamente volatiles, libres de agua, sedimento y 
material solido en suspension, destinada a ser utilizada como combustible para 
motores de combustion interna de encendido por chispa. 

4.5. Diesel No. 2 o Diesel Premium: Es el combustible utilizado para motores de 
combustion interna de encendido por compresion, que requieren bajo contenido de 
azufre y alta volatilidad. 


5. REQUISITOS DE LOS COMBUSTIBLES 

Los combustibles de uso automotriz que se expenden en el DMQ, deben cumplir los 
requisitos indicados en las siguientes tablas: 
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TABLA No. 1 


GASOLINA 8 

17 OCTANOS (RON) (GASOLINA EXTI 

RA) 

REQUISITES 

UNIDAD 

MINIMO 

MAXIMO 

METODO 

DE ENSAYO 

Numero de octano Research 
(RON) 

RON J 

87 

- 

NTE INEN 2102 

Destilacion : 

10% 

°C 


70 


50% 

°C 

77 

121 

NTE INEN 926 

90% 

°C 

- 

189 

Punto final 

°C 

- 

220 


Residuo de destilacion, cp r 

% 

- 

2 


Relacion vapor - liquido, a 60 °C, 
V/L 

-- 

-- 

20 

NTE INEN 932 
ASMT D 5188° 

Presion de vapor 

KPa A 

-- 

60 b 

NTE INEN 928° 
ASTM D 4953 
ASTM D 5191° 

Corrosion a la lamina de cobre 
(3 h a 50 °C) 

-- 

-- 

1 

NTE INEN 927 

Contenido de gomas 

mg/100 

cm 3 

-- 

3,0 

NTE INEN 933 

Contenido de azufre 

ppm 

-- 

650 

NTE INEN 929 
ASTM D 4294° 

Contenido de aromaticos, cp a 

% 

-- 

30,0 

NTE INEN 2252° 
ASTM D 6730 

Contenido de benceno, cp b 

% 

-- 

1,0 

ASTM D 3606° 
ASTM D 5580° 
ASTM D 6277 
ASTM D 6230 

Contenido de olefinas, cp 0 

% 

-- 

18,0 

NTE INEN 2252° 
ASTM D 6730 

Estabilidad a la oxidacion 

min. 

240 

- 

NTE INEN 934° 
ASTM D 7525 

W contenido de oxigeno 

% 

-- 

2,7 E 

ASTM D 481 5° 
ASTM D 5845 
ASTM D 6730 

Contenido de plomo 

mg/I 

— 

No 

detectado F ' G 

ASTM D 3237 
ASTM D 5185 

Contenido de manganeso 

mg/I 

— 

No 

detectado F ’ H 

ASTM D 3831 
ASTM D 5185 

Contenido de hierro 

mg/I 

— 

No 

detectado FJ 

ASTM D 5185 

a 1 kPa = 0,01 kgf/crri 2 « 0,10 N/cm 2 « 0,145 kgf/puE. 

b En el caso que las gasolinas contengan etanol anhidro la presion de vapor puede llegar hasta 62 kPa. 
c Metodo de ensayo utilizado para combustible gasolina sin etanol. 
d Este metodo es considerado el metodo dirimente para los casos de arbitraje o peritacion. 
e El equivalente en masa de etanol anhidro agregado a la mezcla. 
f Sin adicion intencional. 

g No detectable de acuerdo al metodo de ensayo ASTM D 3237. 

h No detectable de acuerdo al metodo de ensayo ASTM D 3831 . 

i No detectable de acuerdo al metodo de ensayo ASTM D 5185. 

j No existe unidad del Sistema Internacional. 

9 Porcentaje en volumen. 

W Porcentaje en masa. 


Fuente: NTE INEN 935:2012 - Derivados del petroled. Gasolina requisites; Octava Revision. 
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TABLA No. 2 


GASOLINA 92 OCTANOS (RON) (GASOLINA SUPER) 


REQUISITOS 

UNIDAD 

MINIMO 

MAXIMO 

METODO 

DE ENSAYO 

Numero de octano Research 
(RON) 

RON J 

92.0 

-- 

NTE INEN 2102 

Destilacion : 

10% 

TO 


70 

NTE INEN 926 

50% 

°C 

77 

121 

90% 

°C 

— 

190 

Punto final 

°C 

— 

220 

Residuo de destilacion, cp r 

% 

— 

2 

Relacion vapor - liquido, a 60 TO, 
V/L 

-- 

- 

20 

NTE INEN 932 
ASMT D 5188° 

Presion de vapor 

KPa A 

- 

m 

O 

CD 

NTE INEN 928 c 
ASTM D 4953 
ASTM D 5191° 

Corrosion a la lamina de cobre 
(3 h a 50 °C) 

-- 

- 

1 

NTE INEN 927 

Contenido de gomas 

mg/100 

cm 3 

- 

4,0 

NTE INEN 933 

Contenido de azufre 

ppm 

- 

650 

NTE INEN 929 
ASTM D 4294° 

Contenido de aromaticos, cp a 

% 

- 

35,0 

NTE INEN 2252° 
ASTM D 6730 

Contenido de benceno, cp b 

% 

- 

2,0 

ASTM D 3606° 
ASTM D 5580° 
ASTM D 6277 
ASTM D 6730 

Contenido de olefinas, cp 0 

% 

- 

25,0 

NTE INEN 2252° 
ASTM D 6730 

Estabilidad a la oxidacion 

min. 

240 

-- 

NTE INEN 934 
ASTM D 7525 

W contenido de oxigeno 

% 

- 

2,7 E 

ASTM D 4815 
ASTM D 5845 

Contenido de plomo 

mg/I 

— 

No 

detectado F ' G 

ASTM D 3237 
ASTM D 5185 

Contenido de manganeso 

mg/I 

— 

No 

detectado F ' H 

ASTM D 3831 
ASTM D 5185 

Contenido de hierro 

mg/I 

— 

No 

detectado FJ 

ASTM D 5185 


a 1 kPa«0,01 kgf/crri 2 « 0,10 N/crri 2 « 0,145 kgf/pub. 

b En el caso que las gasolinas contengan etanol anhidro la presion de vapor puede llegar hasta 62 kPa. 

0 Metodo de ensayo utilizado para combustible gasolina sin etanol. 

d Este metodo es considerado el metodo dirimente para los casos de arbitraje o peritacion. 
e El equivalente en masa de etanol anhidro agregado a la mezcla. 
f Sin adicion intencional. 

g No detectable de acuerdo al metodo de ensayo ASTM D 3237. 
h No detectable de acuerdo al metodo de ensayo ASTM D 3831 . 

1 No detectable de acuerdo al metodo de ensayo ASTM D 5185. 
j No existe unidad del Sistema Internacional. 

<p Porcentaje en volumen. 

W Porcentaje en masa. 


Fuente: NTE INEN 935:2012 - Derivados del petroleo. Gasolina requisitos; Octava Revision. 
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TABLA No. 3 


DIESEL PREMIUM 


REQUISITOS 

UNIDAD 

MINIMO 

MAXIMO 

METODO 

DE ENSAYO 

Punto de inflamacion 

°C 

51 

- 

NTE INEN 1493 
Procedimiento A 

Contenido de Agua y 
sedimentos, cp 

% en volumen 

-- 

0,05 

NTE INEN 1494 

W Contenido de residuo 
carbonoso sobre el 1 0% del 
residuo de la destilacion 

% en peso 


0,15 

NTE INEN 1491 

W Contenido de cenizas 

% en peso 

- 

0,01 

NTE INEN 1492 

Temperatura de destilacion 
del 90% 

°C 

-- 

360 

NTE INEN 926 

Viscosidad cinematica a 40 °C 

cSt 

2,0 

5,0 

NTE INEN 810 

W Contenido de azufre 

% en peso 
(ppm) 

-- 

0,05 

(500) 

ASTM 4294NTE 
INEN1490 

Corrosion a la lamina de 
cobre 

Clasificacion 

— 

No. 3 

NTE INEN 927 

Indice de cetano calculado 

— 

45 

-- 

NTE INEN 1495 

Contenido de Biodiesel, 

•PBiodiesel Nota 1 

% volumen 

5 

10 

EN 14078 

*Nota 1 . Se debe considerar este parametro siempre y cuando el diesel este adicionado con biodiesel. 


Fuente: NTE INEN 1489: 2012 - Derivados del petroleo. Diesel requisites; Septima Revision. 


Las muestras de combustibles seran tomadas de acuerdo a las Normas Tecnicas 
Ecuatorianas (NTE INEN 930: Petroleo crudo y sus derivados. Muestreo) vigentes para el 
proposito. 

La Autoridad Ambiental Distrital realizara de forma aleatoria y con frecuencia trimestral, el 
muestreo de combustibles para determinar su calidad. 

Al momento de la toma de las muestras, el sujeto de control entregara a los funcionarios de 
la Autoridad Ambiental Distrital lo siguiente: 

• Una fotocopia de la guia de remision emitida por la Terminal de Producto Limpio de 
Petroleo. 

• Una botella de vidrio ambar de un (1) litro por cada tipo de combustible que se expenda 
para la toma de muestras testigo. 

En presencia de las partes, las muestras testigo seran selladas y etiquetadas para su 
identificacion; debe constar el nombre de la comercializadora, el nombre del sujeto de 
control, la fecha de muestreo, el tipo de combustible y el codigo de la muestra. Las muestras 
testigo seran custodiadas por el sujeto de control durante tres (3) meses como minimo o 
hasta la proxima visita de los funcionarios de la Autoridad Ambiental Distrital. 
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Las muestras testigo de combustibles deben ser guardadas en un refrigerador, caso 
contrario en lugar fresco, bien ventilado y oscuro de preferencia, o que al menos no le llegue 
la luz del sol directamente en ningun momento. No deben existir a los alrededores de las 
muestras testigo fuentes de calor, asi como tambien artefactos electricos que liberen 
chispas. 
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